
Max. Työkorkeus 4 m

Max Kantavuus 200 kg

Henkilö 1

Käyttö Sisäkäyttö

A Rakennekorkeus 1730 mm

B Min. korkeuslattiatasosta* 290 mm

C Ajotason max korkeus 1950 mm

D
Pituus x leveys

1000 mm

E 715 mm

F
Henkilökorin mitat

685 mm

G 580 mm

Nostimen paino 280 kg

Ajopyörän koko Ø186x60

Tukipyörien koko Ø150x40

Jännite

SUORITUSKYKY

24 V

Huoltovapaa geeliakku 2AGM12V45Ah

Akkuvaraaja 115V–230V 50/60HZ

H1 Mäennousukyky 15%

H2 Ajettavan rampin max kulma 15%

R1 Kääntösäde, sisäinen 900 mm

R2 Kääntösäde, ulkoinen 1780 mm

Max. nostonopeus 0,15 m/s

Max. laskunopeus 0,15 m/s

Max. ajonopeus 5 km/h

I Max. pintapaine max kuormalla** 1,6 kN

* Kulkutason korkeus

** Suurin pintapaine, kun henkilökorin paino plushenkilökorin suurin kuorma ovat täysin
jakaantuneet henkilökorin toiselle puolelle (täysin epäsymmetrinen kuorma)

CEand TUVcertified and approved for internal use in the absence of wind.
In assessing compliance, only those standardswhose proposed measureshave
been implemented were considered and only if a corresponding risk doesindeed

exist.
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