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SAKSILAVANOSTIN-SAHKO SISAKAYTTO / ULKOKAYTTO

IM80 AC sarja
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Vakiovarusteet | u§

» Etupydrissa sahkoinen tarkka AC voimansiirto

» Negatiiviset sahkomagneettiset pysakointijarrut, sahkoisella katkaisijalla

» 90°sahkodinen ohjaus

* Manuaalinen tydlavanjatke 1.0m

* Manuaalinen hatalaskuyksikkd

» Nostosylinterien takaisku paluuventtiili

* Huoltovapaa 24V AGM-akusto

» Akkulaturi automaattisella latausvirran katkaisijalla

* Liikkeen huomioaani, aanimerkki, tuntimittari

» Kallistusmittari halytysadanella ja liikkeen pysaytyksella

» Mekaaninen vapautus hatatilanteissa o
» Varjaamattdmat joustokumirenkaat

» Sahkdinen nostosaksien suojaus

» Kuoppatuet

» Akun ohjausjarjestelma, jossa automaattinen katkaisu

« Taittuvat suojakaiteet

 Ylikuormitusanturit 774
» CE- EN 280 merkinta

» TyGtasolla 230V kaapelivalmius pistorasialla
« Huomiomajakka a
» Proportionaalinen hallinta diagnostiikalla -
a)

OPTIOT il =t
+ Séhkdulostulo tydlavalle 230V, pistokkeella, pistorasialla : ;

ja differentiaalikytkimella i-.800
» Extra huomiomajakka

» Paineilma tydlavalle
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Tukeva, yksinkertainen ja intuitiivinen Huoltovapaan AGM Akusto
ohjausyksikkd joystick-hallintakahvalla

Manuaalinen tydlavanjatke 1.0m Taittuvat suojakaiteet AC moottorit, 90° sahkdinen ohjaus

AC CESRS IMER International S.p.A. AccessDivision - Via San Francesco d’Assisi, 8 - 46020 Pegognaga (MN) Italy

AERIAL PLATFORMS

imergroup.com
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Ty6korkeus
sisakaytto

IM 4680 AC IM 5980 AC

IM 7380 AC

IM 4680 AC IM 5980 AC IM7380 AC

Sisakaytto Ulkokéayttd Sisakaytto Ulkokaytto Sisakaytto Ulkokaytto

Saksien lukumaara 3 3 4 4 5 5

A (tyotasonkorkeus) m 4.5 3.7 5.8 4.4 7.2 5.4

B (tyoskentelykorkeus) m 6.5 5.7 7.8 6.4 9.2 7.4
C (maavara: kuoppatuki ylos/alas) mm 90/22 90/22 90/22 90/22 90/22 90/22
D (lapiajokorkeus) m 1.99 1.99 2.1 2.1 2.2 2.2

E (min. ty6tasonkorkeus) m 0.87 0.87 0.97 0.97 1.1 1.1

F (korkeus, kaiteet alhaalla) m 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8
Kantavuus kg 230 230 230 230 230 230
Kantavuus tydtason jatkolla kg 230 130 230 130 230 130
Henkildmaara n° 2 1 2 1 2 1
Ajomoottori V | kW 24/2.4 24/2.4 24/2.4 24/2.4 24/2.4 24/2.4
Nostomoottori V /I kW 24/2.2 24/2.2 24/2.2 24/2.2 24/2.2 24/2.2
Akku V/Ah 24/182 24/182 24/182 24/182 24/182 24/182
Akun paino kg 29 29 29 29 29 29
Akkuvaraaja V/A 24/20 24/20 24/20 24/20 24/20 24/20
Oljytilavuus | 7 7 7 7 7 7
Max ajonopeus km / h 4 4 4 4 4 4
Ajonopeus tyokori ylhaalla km / h 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Maennousukyky % 25 25 25 25 25 25
Kéantosade - sisdinen m 0 0 0 0 0 0
Kaantdsade - ulkoinen m 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65
Rengaskoko mm 325x100 325x100 325x100 325x100 325x100 325x100
Rengastyyppi joustokumi joustokumi joustokumi joustokumi joustokumi joustokumi
Max kallistuskulma astetta 1.5/2.5 1.5/2.5 1.5/2.5 1.5/2.5 1.5/2.5 1.5/2.5
Paino kg 1070 1070 1300 1300 1825 1825

||
- Verstaskatu 15 Puhelin: 050 590 8899



